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Mapas de ruido de las carreteras forales de Bizkaia
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DESCRIPCIÓN DE ATRIBUTOS DE CADA CAPA DEL CONJUNTO DE DATOS MAPAS DE RUIDO DE LAS CARRETERAS FORALES DE 

BIZKAIA 

Los ficheros geográficos (Datos GIS), en que se organiza el presente conjunto de datos, responde a la organización de capas y atributos que puede verse 

en la siguiente tabla. 

Si el conjunto de datos cuenta con recursos en formato Shape, se facilita, en el campo “Atributo Abreviado,” el nombre del atributo limitado a 10 caracteres, 

conforme a las restricciones de este formato. 

Capa: zaratatik babesteko pantailak/ Ruido Pantallas 

Descripción Capa: Pantallas para la protección del ruido generado en las carreteras forales 

Atributo Atributo Abreviado  Descripción Atributo 

ObjectID OBJECTID Identificador único del elemento pantalla 
Altura ALTURA Altura de la pantalla en metros 
Municipio MUNICIPIO Nombre del municipio en el que está ubicada la pantalla acústica 

Observaciones OBSERVACIO 

Información existente sobre el material que compone la pantalla, valores posibles son: Hormigon; Madera; 
Metacrilato; Mixta: Metacrilato + hormigon; Mixta: Metacrilato+madera; Mixta: Metacrilato + metalica; Mixta: 
Metacrilato + vegetal; Mixta: Metacrilato + hormigon; Muro Jardinera; Volumétrica 

Foto FOTO Fotografía de la pantalla 
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Capa: Errepideen zarata / Ruido Carreteras 

Descripción Capa: Mapa de niveles de ruido generado por el tráfico en las carreteras forales 

Atributo Atributo Abreviado  Descripción Atributo 

ObjectID OBJECTID Identificador único del elemento nivel de ruido 
Level_1 LEVEL_1 Nivel de ruido mínimo en decibelios para el tramo 
Level _2 LEVEL_2 Nivel de ruido máximo en decibelios para el tramo  

Tipo TIPO 
Tipo de registro de ruido, los valores posibles son: "D" = periodo día (7 a 19 h); "N" = periodo noche (23-7h); "T" = periodo 
tarde (19-23h); "S" = Servidumbre Acústica 

     

  

     


